* Plug types vary by regions. 
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ТЕСН SPEC 


Transducers: 


Output power: 


Power input: 


Frequency response: 


Signal-to-noise ratio: 


Battery type: 
Battery charge time: 


Music play time: 


USB-A charge out: 
USB-C charge out: 


2x70 mm woofer / 2 x 2.75", 
2x20 mm tweeter/ 2 x 0.75" 


2x 25W RMS woofer + 
2x 25W RMS tweeter (AC power mode) 


5V/9V/12V/ 15V / 20V, ЗА 
53.5 Hz - 20 kHz 

> 80 dB 

Li-ion 36.3 Wh 

2.5 hours (20 V/3 A) 


upto 15 hours (dependent on volume level and 
audio content) 


5У / 2A (maximum) 


5V / 1.5A (maximum) 
Total 2.5А maximum for USB-A & USB-C 


Bluetooth® version: 

Bluetooth® profile: 

Bluetooth® transmitter modulation: 
Bluetooth® transmitter frequency range: 
Bluetooth® transmitter power: 

2.4GHz SRD frequency range: 

SRD transmitter power: 

Dimensions (W x H x D): 

Weight: 


5.1 

A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

GFSK, n/4 DOPSK, 8DPSK 

2400 MHz - 2483.5 MHz 

« 12 dBm (EIRP) 

2407 MHz ~ 2475 MHz 

< 10 dBm (EIRP) 

298.5 x 136 x 134mm / 11.75 x 5.35 x 5.28" 
1.968 kg / 4.339 lbs 
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HVAD ER DER I KASSEN | *Stiktyper varierer efter område. | 
BLUETOOTH-PARRING | AFSPIL | PARTYBOOST | APP | JBL PORTABLE: 
Brug JBL PORTABLE-appen til hojttalerkonfiguration og 
softwareopgradering. | OPLADER | POWERBANK | VANDTÆT 
STØVTÆT 167 


TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Transducere: 2x275" (70 mm) bas, 
2x0,75"(20 mm) diskant 

Udgangseffekt: 2x25WRMS bas + 2x 25W RMS 
diskant (vekselstromstilstand) 

Stromindgang: 5V/9V /12V / 15V / 20\, 3A 

Frekvensomráde: 53,5 Hz - 20 kHz 

Signal til stoj-forhold: — 8048 

Batteritype: Li-ion 36,3 Wh 

Batteri-opladningstid: 2,5 timer (20V/3 A) 

Musikspilletid: op til 15 timer (afhængig af lydstyrke 
og indhold) 

USB-A-opladning: БУ / 2A (maks.) 

USB-Copladning: 5V/1,5A (так) 

Bluetooth® version: 51 

Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Bluetooth® 


sendemodulation: GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 


Bluetooth*-senders 


frekvensomräde: 2400 MHz - 2483,5 MHz 

Bluetooth® sendereffekt: < 12 dBm (EIRP) 

2,4 GHz SRD- 

frekvensomráde: 2407 MHz ~ 2475 MHz 

SRD-sendereffekt: < 10 dBm (EIRP) 

Mal (Bx Hx D): 2985 x 136 x 134mm / 
11,75x5,35x5,28" 

Vægt: 1,968 kg / 4,339 Ibs 


DE 


VERPACKUNGSINHALT *Die Steckertypen varieren je 

nach Region. | BLUETOOTH-KOPPLUNG | WIEDERGABE | 
PARTYBOOST | APP | JBL PORTABLE: Verwende die JBL PORTABLE APP 
für die Lautsprecherkonfiguration und für Software-Upgrades. | WIRD 
GELADEN | TRAGBARES LADEGERÄT | WASSER-UND STAUBDICHT IP67 


TECHN. DATEN 

Schallgeber: 2x70 mm Tiefténer (2x 2,75"), 
2x20 mm Hochtöner (2 x 0,75") 

Ausgangsleistung: 2x25W RMS Tieftóner + 2x 25 W 
RMS Hochtöner (AC-Stromversorgung) 

Stromversorgung: 5V/9V/12V/15V/20V,3A 

Frequenzbereich: 53,5 H—20 kHz 

Rauschabstand: > 80 dB 

Akku-Typ: Li-lonen 363 Wh 

Akkuladedauer: 2,5 Stunden (20V/3 A) 

Musikwiedergabezeit:  Biszu 15 Stunden (abhängig von 
Lautstärke und Audioinhalt) 

USB-A-Ladeausgang: = 5V/2A (maximal) 

USB-C-Ladeausgang: ` 5V/15A (maximal) 

Bluetooth*-Version: 51 

Bluetooth*-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Bluetooth*- 


Übertragungsmodulation: 


Frequenzbereich für die 
Bluetooth*-Übertragung: 


GFSK, п/4 DOPSK, 8DPSK 


2400 MHz - 2483,5 MHz 


Bluetooth*- 

Übertragungsleistung: < 12 dBm (EIRP) 

2,4 GHz SRD- 

Frequenzbereich: 2407 MHz- 2475 MHz 

SRD-Sendeleistung: < 10 dBm (EIRP) 

Abmessungen (BxHxT): 298,5 х 136x 134 тт 
(11,75x5,35 x 5,28") 

Gewicht: 1,968 kg (4,339 Ibs) 
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TIEINAI ETO KOYTI | *01 топо Вборатос Siapépouv aváħoya pe mv 
перу, | ZEY=H BLUETOOTH | АМАПАРАГОГН | PARTYBOOST | 
ЕФАРМОГН | JBL PORTABLE: Xpjowonoujote тпу вфарроуй JBL 
PORTABLE yia Öiapöpgwon nyeluv Kat avafá8juon enga 
OOPTIEH | OOPTIZTHE MMATAPIAE | ABIABPOXO, ANOEKTIKO 
ETH КОМН IP67 


TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA 
Метатропек: Tobpep 2x70 mm /2x2,75", 

2x20 mm tovitep/ 2x 0,75" 
loyóc обои: Toügep 2x 25 W RMS + 2x25 W RMS 


тоитер (Neroupyia rpogobooíac AC) 


loxüg #10600: 5V/9V /12V [15V / 20\, ЗА 

Zuyvörnraamöxpiong: 53,5 Hz- 20 kHz 

Avadoyia ofjparoc прос. 

тоу Böpußo: > 8048; 

Tonos ртатаріас: lóvruv Biou 36,3 Wh 

Xpóvoc pöptuong 

илатаріас: 2,5 ёре (20V/3 A) 

Марката ауапараүшүйс — éuc 15 úpeç (бафёра avádoya ре 

рораікіс: ту ёлабп rjyou Kal то nepieyópevo 
роо) 

"Еќобос̧ poptionc USB-A: — 5V/2A (péyiomn) 

"Еќобос̧ poptionc USB-C: 5V/1,5A (био) 

"Екбооц Bluetooth®: 51 

Профі Bluetoot A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Aapöpgwon порпоў 

Bluetooth”: GFSK, m/4 DOPSK, 8DPSK 

Eüpoc (Фупс cuyvoriruv 

Tou порлой Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz 

loyócmopmoüBluetooth?: < 12 dBm (EIRP) 

Eüpoc ouxvorntac 

2,4GHz SRD: 2407 MHz ~ 2475 MHz 

loyóc порлоб SRD: < 10 dBm (EIRP) 

Маотӣоєс (B x Y x B): 298,5 х 136х 134 mm / 
11,75 х5,35 х 5,28" 

Bapoc: 1,968 kg / 4,339 Ibs 
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CONTENIDO DE LA CAJA | *Los tipos de enchufes varían según la región | 
EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH | REPRODUCCIÓN | PARTYBOOST | 
APLICACIÓN | JBL PORTABLE: Utiliza la aplicación JBL PORTABLE para 
configurar los altavoces y actualizar el software. | CARGA | BANCO DE 
CARGA | APRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Transductores: 2 woofers de 70 mm/2x2,75", 

2 altavoces de agudos de 20 mm/ 
2x0,75" 

2x25W RMS en el woofer+2x25W 
RMS en el altavoz de agudos (modo 
de alimentación de CA) 


Potencia de salida: 


Entrada de alimentación: —5V/9V/12V/15V/20V, 3 A 
Intervalo de frecuencias: 53,5 Hz - 20 kHz 
Relación señal-ruido: >80 dB 


Tipo de batería: lon-itio de 36,3 Wh 
Tiempo de carga de la 

batería: 2,5 horas (20V/3 A) 

Tiempo de reproducción ^ hasta 15 horas (depende del nivel de 
de música: volumen y el contenido del audio) 
Salida de carga USB-A: 5V/2A(máximo) 

Salida de carga USB-C: — 5V/1,5A (máximo) 


Versión de Bluetooth®: 51 
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Modulación del transmisor 


Bluetooth®: GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 
Intervalo de frecuencias del 

transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz 
Potencia del transmisor 

Bluetooth”: < 12 dBm (EIRP) 
Intervalo de frecuencias 

SRD 2,4 GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz 


Potencia del transmisor SRD: < 10 dBm (EIRP) 
Dimensiones (Ancho x Alto 

x Profundidad): 298,5x 136x 134mm 
Peso: 1,968 kg 
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ | *Pistoketyypit vaihtelevat alueittain. І 
BLUETOOTH-PARINMUODOSTUS | TOISTA | PARTYBOOST | 

SOVELLUS | JBL PORTABLE: Käytä JBL PORTABLE-SOVELLUSTA kaiuttimen 
konfigurointia ja ohjelmiston versiopäivitystä varten. | LATAA | 
VARAVIRTALÄHDE | VEDENPITÄVÄ PÖLYNKESTÄVÄ IP67 


TEKNISET TIEDOT 

Elementit: 2x70 mm basso/2 x 2,75", 
2x 20 mm diskantti/ 2x 0,75" 

Láhtóteho: 2x 25W RMS basso + 2 х 25W RMS 
diskantti (AC-virtatila) 

Tulovirta: 5V/9V 12 / 15V / 20V, 3A 

Taajuusvaste: 53,5 Hz- 20 kHz 

Hairidetaisyys: > 80dB 

Akkutyyppi: Li-ion 36,3 Wh 

Akun latausaika: 25h (20V/3 A) 

Musiikin toistoaika: jopa 15 tuntia (riippuu 


äänenvoimakkuudesta ja 
äänisisällöstä) 


USB-A láhtólataus: 5V / 2А (maksimi) 
USB-C lähtölataus: 5V /1,5A (maksimi) 
Bluetooth®-versio: 51 

Bluetooth® -profiil A2DP 1.3, AVRCP 1.6 


Bluetooth*-láhettimen 


modulaatio: GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 


Bluetooth*-láhettimen 
taajuusalue: 


Bluetooth® -lähettimen 


2400 MHz - 2483,5 MHz 


teho: < 12 dBm (EIRP) 

2,4GHz SRD taajuusalue: 2407 MHz ~ 2475 MHz 

SRD-láhettimen teho: < 10 dBm (EIRP) 

Mitat (Lx Kx S): 298,5x 136x 134mm / 
1175x 535x528" 

Paino: 1,968 kg / 4,339 paunaa 
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CONTENU DE LEMBALLAGE | *Les fiches varient selon les régions. | 
JUMELAGE BLUETOOTH | LIRE | PARTYBOOST | APPLICATION | JBL 
PORTABLE: Utilisez l'application JBL PORTABLE pour la configuration des 
enceintes et la mise a jour du logiciel. | CHARGE | BATTERIE EXTERNE | 
ETANCHEITE A L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IPG7 


SPEC. TECHNIQUES 
Transducteurs : 2 haut-parleurs graves 70 mm / 
22,75", 2 haut-parleurs aigus 
20mm /2x0,75" 

2 haut-parleurs graves 25 W RMS ; 

2 haut-parleurs aigus 25 W RMS (sur 
alimentation CA) 


Puissance de sortie : 


Alimentation électrique: — 5V/9V/12V/15V/20,3A 

Réponseen fréquence: — 535Hz-20kHz 

Rapport signal sur bruit: > 8008 

Type de batterie: Li-ion 363 Wh 

Temps de charge de la 

batterie: 2,5 heures (20V/3 A) 

Duréedelecturedela Jusqu'à 15 heures (selon le niveau du 

musique: volume et le contenu audio) 

Prise de charge USB-A: — 5V/2A (maximum) 

Prise de charge USB 5V/1,5A (maximum) 

Version Bluetooth®: 54 

Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Modulation de l'émetteur 

Bluetooth®: ЕК, п/а DOPSK, BDPSK 

Plage de fréquences de 

émetteur Bluetooth®: 2400 MHz- 2483,5 MHz 

Puissance de l'émetteur 

Bluetooth®: < 12 dBm (PAR) 

Plage de fréquences SRD 

2,4GHz: 2407 MHz ~ 2475 МНЕ 

Puissance de l'émetteur 

SRD: < 10 dBm (PAR) 

Dimensions (Lx H x P) : 298,5 х 136х 134mm / 
11,75 х5,35 x 5,28" 

Poids : 1,968 kg / 4,339 lbs 


A CSOMAG TARTALMA | *A csatlakozótípusok régiónként eltämek. | 
BLUETOOTH-PAROSITAS | LEJÁTSZÁS | PARTYBODST | APP | JBL 
PORTABLE: A hangszórók konfigurálásához és a szoftver frissítéséhez 
használja a JBL PORTABLE APP alkalmazást. | TÖLTÉS | KÜLSÖ 
AKKUMULÁTOR | VÍZÁLLÓ, PORALLO IP67 


MÜSZAKI SPEC. 


Transzduktorok: 2x70 mm-es mélysugárzó / 2x 2/75" 


2x20 mm-es magassugárzó/ 2x 0,75" 


Kimeneti tápellátás: 2X25W RMS mélysugárzó + 
2x 25W RMS magassugárzó (AC 
täpadapter mód) 

Felvett teljesítmény: 5V/9V/12V/15V/20V,3A 

Frekvenciaválasz: 53,5 Hz - 20 kHz 

Jel-zaj arány: >80dB 

Akkumulátor tipu Li-ion 363 Wh 

Akkumulátor töltésiidő: 2,5 бта (201/3 A) 


Zenelejátszási 146 akár 15 óra (a hangerószinttól és a 


hangfájl tartalmától függően) 


USB-A töltés: 5V/2A (maximum) 

USB-C töltés: 5V/1,5A (maximum) 

Bluetooth°-vältozat: 51 

Bluetooth*-profil: A2DP 13, AVRCP 1.6 

Bluetooth*-adó 

modulációja: GFSK, n/4 DOPSK, 80Р5К 

Bluetooth"-adó 

frekvenciatartománya: 2400 MHz - 2483,5 MHz 

Bluetooth®-adó 

teljesítménye: < 12 dBm (EIRP) 

2,4 GHz SRD 

frekvenciatartomány: 2407 MHz ~ 2475 MHz 

SRD-jeladó teljesítmény: < 10 dBm (EIRP) 

Meretek (SzxMxAtm): — 298,5 х 136х134 mm/ 
11,75x5,35x5,28" 

Súly: 1,968 kg / 4,339 Ibs 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE] “tipi di spina variano in base alle aree 
geografiche. | ABBINAMENTO BLUETOOTH | PLAY | PARTYBOOST | 
APP | JBL PORTABLE: Utilizza ТАРР JBL PORTABLE perla configurazione. 
dello speaker е per l'aggiornamento del software. | ІМ CARICA | 
POWERBANK | WATERPROOF DUSTPROOF IP67 


SPECIFICHE TECNICHE. 

Trasduttori: 2x70 mm woofer/2 x 2,75", 
2x20 mm tweeter/ 2x 0,75" 

Potenza in uscita: 2x25W RMS woofer + 


2x 25W RMS tweeter (modalità di 
alimentazione СА) 

Alimentazione in ingresso: 5V/9V /12V / 15V /20V, 3A 

Risposta in frequenza: 53,5 Hz- 20 kHz 

Rapporto segnale-rumore: > 8008 

Tipo di batteria: loni di litio 36,3 Wh 

Tempo di carica della 


batteria: 2,5 ORE (20/3 A) 


Autonomia in riproduzione fino a 15 ore (a seconda del livello del 
musicale: volume e del contenuto audio) 


Uscita USB-A per la ricarica: 5V / 2A (massimo) 
Uscita USB-C per la ricarica: 5V / 1,5А (massimo) 
Versione Bluetooth®: 51 

Profilo Bluetooth®: A20P 1.3, AVRCP 1.6 


Modulazione del. 
trasmettitore Bluetooth®: 


Intervallo di frequenza del 
trasmettitore Bluetooth®: 


Potenza del trasmettitore 


GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 


2400 MHz - 2483,5 MHz 


Bluetooth®: < 12 dBm (EIRP) 
Gamma di frequenza SRD 
a2,4 GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz 


Potenza del trasmettitore SRD: < 10 dBm (EIRP) 


298,5 x 136 x 134mm / 
11,75 х5,35 х 5,28" 


Peso: 1,968 kg / 4,339 lbs 


Dimensioni (Lx Ax P): 


NL 


INHOUD VAN DE VERPAKKING | Туре stekker kan per regio verschillen. | 
BLUETOOTH KOPPELEN | WEERGAVE | 

PARTYBOOST | APP | JBL PORTABLE: Gebruik de JBL PORTABLE APP 
voor luidsprekerconfiguratieen software-upgrade. | OPLADEN | 
POWERBANK | WATER-EN STOFBESTENDIG 1967 


TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Transducers: 270 mm woofer/2x2,75', 

2 х 20 mm tweeter/ 2 х 0,75" 

2x 25W RMS woofer + 2.x 25W RMS 
tweeter (AC-voedingsmodus) 


Uitgangsvermogen: 


Stroomaansluiting: 5ү /9\ /12\ /15V /20V,3A 

Frequentiebereik: 53,5 Hz-20 kHz 

Signaal/ruisverhouding: > 8008 

Туре batterij: Li-ion 363 Wh 

Oplaadtijd batterij 2,5 uur (20V/3 A) 

Muziekspeeltijd: tot 15 uur (afhankelijk van 
volumeniveau en audioinhoud) 

USB-A uitvoer: SV /2A (maximum) 

USB-C uitvoer: SV /1,5A (maximum) 

Bluetooth® versie: 51 

Bluetooth® profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Bluetooth*- 

zendermodulatie: GFSK, n/4 DOPSK, BDPSK 

Bluetooth* 

zenderfrequentiebereik: 2400 MHz-2483,5 MHz 

Bluetooth® 

zendervermogen: < 12 dBm (EIRP) 

2,4GHz SRD 

frequentiebereik: 2407 MHz ~ 2475 MHz 

SRD-zendervermogen: < 10 dBm (EIRP) 

Afmetingen (B x H x L): 298,5 х 136 x 134 mm / 
1175x 5,35 x 5,28" 

Gewicht: 1,968 kg / 4,339 lbs 


INNHOLD І ESKEN | “Туре kontakt avhenger av region. | BLUETOOTH- 
SAMMENKOBLING | SPILL | PARTYBOOST | APP | JBL PORTABLE: Bruk 
JBL PORTABLE-appen for à konfigurere hoytaleren og oppgradere 
programvaren. | LADER | NODLADER | VANNTETT STOVTETT IP67 


TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Hoyttalerelementer: 2x70mm bass /2x2,75", 
2 х 20 mm diskant / 2 x 0,75" 
Utgangseffekt: 2X 25W RMS-bass + 2x25W RMS- 
bass (vekselstrommodus) 
Inngangseffekt: 5190 LN /15V/20V, 3A 
Frekvensrespons: 53,5 Hz- 20kHz 
Signal-/stoyforhold: > 80 dB 
Batteritype: Li-ion 363 Wh 
Ladetid for batteri: 2,5 timer Q0V/3 A) 


Musikkavspillingstid: opptil 15 timer (avhengig av 


volumnivá og lydinnhold) 
USB-A-ladeport: 5V 2h (таз) 
USB-C-ladeport: 5\ /1,5А mak) 
Bluetooth*-versjon: 51 
Bluetooth*-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Bluetooth*-senderens 


modulasjon: GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 
Bluetooth*-senderens 

frekvensomrade: 2400 MHz - 2483,5 MHz 
Bluetooth*-senderens 

effekt: « 12 dBm (EIRP) 
2,4GHz SRD- 

frekvensomrade: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
SRD-sendereffekt: < 10 dBm (EIRP) 

‘Mal (Bx H x D): 298,5 x 136x 134 mm / 


11,75 х5,35 x 5,28" 
Vekt: 1,968 kg / 4,339 lbs 


PL 


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU | “Rodzaj wtyku zależy od regionu. | PAROWANIE 
BLUETOOTH | ODTWARZANIE | PARTYBOOST | APLIKACJA | 

JBL PORTABLE: Aplikacja JBL PORTABLE de konfigurowania i 
aktualizowania oprogramowania głośnika. | ŁADOWANIE | 
POWERBANK | WODOODPORNY I PYŁOSZCZELNY (IP67) 


DANE TECHNICZNE 
Głośniki: 


2x70 mm niskotonowy/2x 2,75", 
2x20 mm wysokotonowy/ 2x0,75" 
2x25 W RMS niskotonowy +2 x25 W 
RMS wysokotonowy (tryb zasilania: 
prąd zmienny) 

Złącza wejściowe zasilania: 5V/9V/12V/15V/20V,3A 
Pasmo przenoszenia: 53,5 Hz- 20 kHz 


Moc wyjciowa: 


Stosunek sygnatu do 
szumu: > 80 dB 
Akumulator: 36,3 Wh (litowy) 
Czas ładowania baterii: 2,5 h (20V/3 A) 


Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin (zależy od ustawień 
gtośnościi treści audio) 


Wyjście USB-A do 
tadowania: 5V, 2A (тав) 
Wyjście USB-C do 

tadowania: 5V, 1,5 A (maks) 
Wersja Bluetooth®: 51 


Wersja profilu Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 


Modulacja nadajnika 
Bluetooth®: 


Zakres czestotliwosci 
nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz- 2483,5 MHz 


Moc nadajnika Bluetooth®: < 12 dBm (EIRP) 


GFSK, m/4 DOPSK, 8DPSK 


2,4 GHz Pasmo 
przenoszenia SRD: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
Moc nadajnika SRD: < 10 dBm (EIRP) 


Wymiary (szer. x wys.x gl): 298,5x136x134mm/ 
11,75x5,35x5,28" 
Masa: 1,968 kg / 4,339 funta 


PT-BR 

CONTEÚDO DA CAIXA | А tomada varia de região рага regio | 
EMPARELHAMENTO BLUETOOTH | PLAY | PARTYBOOST | APLICATIVO | 
JBL PORTABLE: O aplicativo JBL PORTABLE configura а cara de som e 
atualiza o software. | BATERIA CARREGANDO | POWERBANK | А PROVA 
D'ÁGUA E DE POEIRA (967 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Transdutores: 2 woofers de 70 mm (2,75") e 
2 tweeters de 20 mm (0,75) 
woofer: 2 x 25 W RMS; tweeter: 


2x25 W RMS (alimentado pela 


Poténcia de saida: 


rede erica) 
Alimentação de energia: 5,9, 12, 150u20V/3A 
Resposta de frequência: 53,5 Hza 20 kHz 
Relação sinal-ruído: >80dB 

Tipo de bateria: fon de 363 Wh 


Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (20V/3 A) 


Tempo de reprodução Até 15 horas, dependendo do volume 
de música: edo tipo de som 

Saída de energia da porta 

USB-A: 5V/2A (maximo) 

Saida de energia da porta 

USB-C: 5V 1,5 (máximo) 

Versio Bluetooth®: 51 

Perfis Bluetooth®: A2DP 13 e AVRCP 1.6 

Modulagäo de transmissäo 

Bluetooth®: GFSK,m/4 DOPSK e 8DPSK 


Intervalo de frequéncia de 


transmissão Bluetooth®: 2400 MHz a 2483,5 MHz 

Poténcia de transmissáo 

Bluetooth”: < 12 dBm (EIRP) 

2,4 GHz Intervalo de 

frequéncia: 2407 a 2475 MHz 

Potência de transmissão: < 10 dBm (EIRP) 

Dimensões (L x A x P): 298,5 x 136 x 134 mm 
(11,75 x 5,35 x 528") 

Peso: 1,968 kg (4,339 lb) 
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DETTA FINNS І LÁDAN | *Kontakttyp beror pá vilket land enheten ar 
küpti. | BLUETOOTH-PARKOPPLING | SPELA | PARTYBOOST | APP | 
JBL PORTABLE: Använd JBL PORTABLE APP for hogtalarinstallningar 
och konfiguration. | LADDAR | POWERBANK | VATTENTÄTT 
DAMMSAKER IP67 


TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Element: 2 х 70 mm bas, 2 x 20 mm diskant 
Uteffekt: 2x25 W RMS for bas + 

2x25 W RMS für diskant (AC-ström) 
Strömkälla: 5W/9V/12V/15V/20V,3 A 
Frekvensomfång: 53,5 Hz-20 kHz 
Signal/brus-förhällande: > 8048 
Batterityp: Tiumjon 36,3 Wh 


Laddningstid för batteriet: 2,5 timmar (201/3 A) 


Musikuppspelningstid: upp till 15 timmar (beroende på 
volymniván och judinnehäll) 


USB-A laddning, ut: 5V 2A (max) 
USB-C laddning, ut: 5V 1,5A (max) 
Bluetooth®-version: 51 
Bluetooth*-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Bluetooth*-sándarens 


modulering: GFSK, п/4 DOPSK, BDPSK 
Bluetooth*-sándarens 

frekvensomfäng: 2400 MHz - 2483,5 MHz 
Bluetooth*-sándarens 

effekt: < 12 dBm (EIRP) 
24GHz SRD 

frekvensomfáng: 2407 MHz ~ 2475 Mhz 
SRD-sändarens effekt: < 10 dBm (EIRP) 

Mått (B x H x D): 298,5 x 136 x 134 mm 
Vikt: 1,968 kg 
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KUTU IÇERIĞI | “Fis tipleri bölgelere göre değişiklik gösterir. | 
BLUETOOTH ESLESTIRME | OYNATMA | PARTYBODST | UYGULAMA | 
JBL PORTABLE: Hoparlör yapılandırması ve yazılım güncelleme icin 

JBL PORTABLE uygulamasını kullanın. | ŞARJ ЕТМЕ | TASINABILIR ŞARJ 
CIHAZI | SU GECIRMEZ TOZ GECIRMEZ IP67 


TEKNIK ÖZELLIKLER 

Dönüştürücüler: 2x70 mm woofer / 2x 2,75", 
2x20 mm tweeter / 2x 05" 

Çıkış gücü: 2x25W RMS woofer + 2x 25W RMS 
tweeter (AC güç modu) 

Güç girişi: 5/94 /12\ /15V/20V,3A 


Frekans aralıgı: 53,5 Hz - 20 kHz 


Sinyal-gürült oranı: >80dB 

Pil türü: Li-iyon 36,3 Wh 

Pil şarj süresi: 2,5 saat (20V/3 A) 

Müzik calma süresi: 15 saate kadar (ses seviyesi ve ses 
içeriğine göre değişir) 

USB-A зат) сус ЗҮ/2А (maksimum) 

USB-C ar юн: 5V/1,5A (maksimum) 

Bluetooth® sürümü: 51 

Bluetooth® profili A2DP 1.3, AVRCP 1.6 


Bluetooth® verici 


modiilasyonu: GFSK, m/4 DOPSK, 8DPSK 


Bluetooth® verici frekans 
aralığı: 2400 MHz - 2483,5 MHz 


Bluetooth® verici gücü: < 12 dBm (EIRP) 
2,4GHz SRD frekans aralığı: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
< 10 dBm (EIRP) 


298,5 x 136x 134 mm/ 
11,75x5,35x5,28" 


1,968 kg / 4,339 Ibs 


SRD чеп gücü: 
Boyutlar (Gx Yx D): 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | “Тип сетевой вилки зависит or региона. | 
СОПРАЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО BLUETOOTH | ВОСПРОИЗВЕСТИ | 
PARTYBOOST | ПРИЛОЖЕНИЕ | JBL PORTABLE: Используйте приложение 
JBL PORTABLE для настройки параметров и обновления 
программного обеспечения колонки. | ЗАРЯДКА | ПОРТАТИВНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ OT ВОДЫ И MBIN P67 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Динамики: 2x70 мм широкополосные, 

2x20 мм высокочастотные 

2x25 Br (cp.-kB.) — сабвуфер + 2х 
25 Br (cp-K8.) — высокочастотный 
динамик (режим питания от сети 
перем. тока) 

Потребляемая мощность: 58/98/128/15В/20В,ЗА 
Частотный диапазон: 53,5 ц — 20 Kf 

Коэффициент «сигнал-шум»: > 80 дБ 

Тип аккумулятора: литий-ионный, 36,3 Вт-ч 

Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа (20 8/3 А) 

Время работы в режиме до 15 часов (зависит отуровня громкости 
воспроизведения музыки: и воспроизводимого аудиоконтента) 
Зарядный выход USB-A: 5 B / 2 А (максимально) 

Зарядный выход USB-C: 58 / 1,5 А (максимально) 


Выходная мощность: 


Версия Bluetooth®: 54 

Профиль Bluetooth“: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Модуляция передатчика 

Bluetooth®: GFSK, п/а DOPSK, 8DPSK 
Диапазон частот 

передатчика Bluetooth®: 2400 Miu — 2483,5 МІЦ 
Мощность передатчика 

Bluetooth®: < 12 дБм QUIM) 


Частотный диапазон 
устройства малого 
радиуса действия 2,4 FTu: 2407 МГЦ ~ 2475 МІЦ 


Мощность передатчика 
устройства малого 

радиуса действия: < 10дБм MUM) 
Габариты (ШхВхГ): 298,5 х 136 x 134 мм 
Вес: 1,968 кг 
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AFAA [Ка рана MR. | IEEE BONS |f 
ій | PARTYBOOST | БАЯ | JBL PORTABLE: ER JBL PORTABLE BZ 
FATE AMEMA R. | 3688 1 #008 
Ж | Wark SE PS7 


RAE 

ESTI 2x70 тт 88/2275", 
2x20 mm В PS 88/2075" 

HADE: 2x25W RMS {ЕЛЕН +2х 
25W RMS SEHE 88 (3571 
BRRR) 

BRAA: 5V /9\ /12\ 15V /20\, ЗА 

SE: 53.5 Hz- 20 kHz 

ЕЕ: > 8048; 

ВЯ: З 363 Wh 

BAERE: 25/1184 (20V/3A) 

SRA: ВК 1518 (РЕЯ 
EDU 

UsB-A (#268 : IAEA) 

USB-C Bt FB : 5V/ 15A (HRA) 

Bluetooth® АЖ: 51 

Bluetooth” ЁЗ 28 ` — A20P 1.3, AVRCP 1.6 

Bluetooth® 25438 

3981: ЕК, п/4 DQPSK, 8DPSK 

Bluetooth® 22542831 

gA: 2400 MHz - 2483.5 MHz 

Bluetooth® 25425 

HE: < 12 dBm (EIRP) 

2.4GHz SRD E. 2407 MHz ~ 2475 MHz 

SRD жа: < 10 dBm (EIRP) 

RY (Axm): 2985х136х134тт/ 
11.75 x 5.35 x 5.28" 

EE: 1.968 kg/4.339 Ibs 
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ERRAND | (SL EMS: | EEE 
БИО | REC | PARTYBOOST | МЕНН тЇ, | JBL PORTABLE: 
{GE JBL PORTABLE FEFA e sU CT MBRETI ER RB 
Mo | ERE | {TERE HA 


ЕЯ 
Bia: 28 70 mm (& ERI V2 {A 2.75" 
248 20 mm EE HV 2 f] 0.75" 
HEHE: 248 25W RMS (EE + 
248 25W RMS E 
TRER) 
5V 19V / 12V [15\ / 20V, ЗА 
53.5 Hz- 20 kHz 
» 8048 
GEBET Et 363 Wh 
2.5 | VB (20/3 A) 
E 15/185 ( аат 
ала) 
USB-A EEH: SU DA (RAE) 
USB-C AEH: 5V 15A GRE) 
EFE: 51 
EBEN: A2DP 13» AVRCP 1.6 
EHRE! rot DOPSK" 8DPSK 
REUS RE 
E 2400 MHz - 2483.5 МНЕ 
Sanne — c12dBm (EIRP) 
2.4GHz SRDSRSESBIE]: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
ES < 10 dBm (EIRP) 
КАРО х х): — 2985x 36x 4mm / 
115x535 x 5.28" 
шш: 1.968 kg / 4.339 lbs 


ID 


ISI KOTAK | *Jenis steker berbeda berdasarkan 

wilayah. | PENYAMBUNGAN BLUETOOTH | 

PEMUTARAN | PARTYBOOST | APLIKASI | JBL PORTABLE: Gunakan 
APLIKASI JBL PORTABLE untuk konfigurasi speaker dan peningkatan 
perangkat lunak. | MENGISI DAYA | POWERBANK І TAHAN AIR 
TAHAN DEBU IP67 


SPESIFIKASI TEKNIS 


Transduser: 2x70mm woofer/2x 2,75", 
2 х 20 mm tweeter/ 2x0,75" 

Daya keluaran: 2 25W RMS woofer + 2.x 25W RMS 
tweeter (mode daya AC) 

Input daya: 5V/9V/12V/15V/20V, ЗА 

Respons frekuensi: 53,5 Hz- 20 kHz 

Rasio sinyal terhadap 

derau: > 80 dB 

Tipe baterai: Li-ion 363 Wh 

Waktu pengisian daya 

baterai: 2,5 jam (20V/3 A) 

Waktu pemutaran musik: hingga 15 jam (bervariasi tergantung 


tingkat volume dan konten audio) 
USB-A terisi penuh: 5V/2A (maksimum) 
USB-C terisi penuh: 5V/1,5A (maksimum) 
Versi Bluetooth®: 51 
Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Modulasi pemancar 


Bluetooth®: GFSK, п/а DOPSK, 8DPSK 
Rentang frekuensi 
pemancar Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz 


Daya pemancar Bluetooth®: < 12 dBm (EIRP) 
Rentang frekuensi SRD 


2,4GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
Daya pemancar SRD: < 10 dBm (EIRP) 
Dimensi (Р xT x L): 298,5 х 136 x 134 тт / 
1175x5,35 x 5,28" 
Berat: 1,968 kg / 4,339 lbs 


JP 

ЕН 75194 Ут НЕ 4» C 

EXE І BUETITHA PU 77 | BE | NF 

4-2-АК | PTY | JBL PORTABLE: АК — 71 —088 
ELYIRIIPOPYTIL—FICH. JBL PORTABLE 
AEREA ULTRA | AER | ENT 
U— | жж EERST 


ВЕНЫ 

АЕ-лп-в:  70тта-Эт-хю 20mm Y 
НЮ 

Wi: EE 
E E Е—К) 

BRAN: SV/9V/12V/15V/20V. ЗА 

НИЕ: 53.5H2~ 20kHz 

SINE: DIER? 

YFIR: рыта 6 М 


бу) ТАЈ: (0258 (20V/34) 


ВЕР: Ех (Eri c2 — 7n 
ЯКО) 

USB-ATE 9E LH 77: SUMABA) 

USB-CFE E Н. SV/LSA (ЖЖ) 

Bluetooth'/1— 310: 51 

Bluetooth’ 7 E17 7-1 JV: A20P 13, AVRCP 1.6 


Bluetooth*3 PRIVA 
СЕК, 1/4 DQPSK, 8DPSK 


ЖЇНЇ: 
Bluetooth КАА 

Ey2—HHW: 1248т Ж (EIRP) 
2.4GHz ВОЛЕ ЖЕЙН ЕЙ: 2407MHz~2475MHz 
m VAZYA 


2400MHz^-2483.5MHz 


лойвт в (EIRP) 
DAME Ч 7): 2985х136х 134mm 
вш: #91.968kg 
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FAR Se ose ане 

CHS LIC}. | BLUETOOTH IA HÈ | ХНА | PARTYBOOST | 

& | JBL PORTABLE: AHH E PAL ATE OS 


y ajo] = рең J8L PORTABLE HS АЗ НУ ALS. | 

ES ETE 

ABMS 

S|: 2x70mm F-1H/2x2.75", 
2x20mm ES/E//2x 075" 

29: 2x25W RMS PIH + 2 x 25W RMS 
ЕФЕС ш =) 

ма Ya: SV/9V/12V/15V/20V, ЗА 

alte БЕ: 53.5Hz--20kHz 

AS HASH: >80dB 

іа RA: 218 0/2 363Wh 

WHEE] SHA ZE: 2.5AIZH(20V/3A) 

SA may лен ETE REA гіч э! 
оце 241201 uper Step) 

USBA SHA): МАНН) 

USB-C S B AJ: ДЕЕ ГЕ 

Bluetooth® HI: 51 


Bluetooth® 2 z E: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Bluetooth® &-7| HÆ: GFSK, п/а DOPSK, 8DPSK 


Bluetooth® S417] 
FILS eis]: 2400MHz--2483.5MHz 


Bluetooth? &417| 284: «12d8m (EIRP) 
2.4GHz SRD FI} $]; 2407MHz-2475MHz 
580 #4171 59: <10d8m (EIRP) 


АННЫ x 0] 2985 x 136 х 134mm / 
х2!0]): 1175x5.35x 528" 


Бен 1.968kg/4.339lbs 


ММ 

фгобозбобвазэофрбтер: | “особ 13205: 
qap өзооер:зэс$о5 03 {Gore} 88 95258! | 
Bluetooth 0350056452255 | gops | PartyBoost | 
APP | JBL PORTABLE: JBL PORTABLE APP B 
325$] ©8055 modo jogo E: có 


б$зәго 8 ооё | э25:23 8:68: | 619554, | eqgé 


9498, 3055886225 IP67 

TECH SPEC 

Transducer: 2x 70 mm woofer/2 x 2.75", 
2 х 20 mm tweeter/ 2x 0.75" 

Output power: 2x 25W RMS woofer + 2x 25W RMS 
tweeter (AC power mode) 

Power input: 5\/9\ / 12V /15\ / 20V, ЗА 

Frequency response: 53.5 Hz-20 kHz 

Signal-to-noise ratio: >80dB 

Battery type: lion 363 Wh 

Battery charge time: — 25hours Q0V/3 A) 

Music play time: up to 15 hours (dependent on volume 
level and audio content) 
5V/2A (maximum) 
5V/1.5A (maximum) 

Bluetooth? version: 5.1 

Bluetooth® profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 

Bluetooth® transmitter 

modulation: GFSK, 11/4 DOPSK, 8DPSK 

Bluetooth® transmitter 

frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz 


Bluetooth® transmitter power: < 12 dBm (EIRP) 
2.4GHz SRD frequency range: 2407 MHz ~ 2475 MHz 
SRD transmitter power: < 10 dBm (EIRP) 


зәоўё:зәоэофр: (зә jg. x 298 x 099 808800 / 
сар» x 324 х 3298) 55.99 х 9.09 х). Је себе 
soeco:q]- 2.260 Bana / 

9.258 edle 
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To protect battery lifespan, fully charge 
at least once every 3 months. Battery 
life will vary due to usage patterns and 
environmental conditions. 


Do not expose the JBL Xtreme 3 to liquids 
without removing cable connection. Do 

not expose JBL Xtreme 3 to water while 
charging. After a liquid spill, do not charge 
your speaker until it's completely dry and 
clean. Charging when wet may result in 
permanent damage to the speaker or power 
source. 


When using an external adapter or USB-C 
cable, the speaker performance will be 
affected during charging. 
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For at optimere batteriets levetid skal du oplade 
fuldt ud mindst еп gang i kvartalet. Batteriets 
levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser. 
Udsaet ikke JBL Xtreme 3 for væsker uden at fjerne 
kabelforbindelsen. Udsaet ikke JBL Xtreme 3 for 
vand under opladning. Efter et vaeskespild ma 
hojttaleren ikke oplades, for den er helt tor og ren. 
Opladning, паг den er vad, kan medfore permanent 
beskadigelse af højttaleren eller stromkilden. 

Nár du bruger en ekstern adapter eller et 
USB-C-kabel, påvirkes hojttalerens ydeevne under 
opladningen. 


Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal 
alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer 
kann aufgrund von Nutzungsverhalten und 
Umgebungsbedingungen variieren. 

Setze den JBL Xtreme 3 keinen Flüssigkeiten aus, 
während er über Kabel verbunden ist. Setze den 
JBL Xtreme 3 während des Ladevorgangs keinem 
Wasser aus. Falls Flüssigkeit auf den Lautsprecher 
gelangt ist, lade ihn erst auf, nachdem er 
vollständig trocken und sauber ist. Das Laden im 
nassen Zustand kann zu dauerhaften Schäden am 
Lautsprecher oder an der Stromquelle führen. 


Bei Verwendung eines externen Adapters 
oder eines USB-C-Kabels wird die Leistung 
des Lautsprechers während des Ladevorgangs 
beeinträchtigt. 


H flava проотатебоете ty StdpKeta (ык тп pnatapiaç, 
фортісте Thy mipux TOUAAyIOTOV ша фора каде 
3 шімес. Н (шс me рлатаріас пож Аа! avádoya ретп 
xpñon Kat тис періВаМоуткёс ouvðńkEç. 
Mm єкӨётєтє то JBL Xtreme 3 бе иүра хор va 
афаірёбете то KaAwöıo oüvósonc. Мпу єкӨётєтє то 
JBL Xtreme 3 ge vepó ката тп póption. Eav xudei 
vypó, unv фортібете то пугіо péypi va oxeyvüoet 
Kat kaBapioet evtehwc. H poption evt éyet uypaoía, 
pnopei va прокаћ огт рбушп Вларц ото пугіо ў 
сту nny трофобобіас. 
"Отау урпошопоіеіте еёштерікд NETAOXNNATIOTT ri 
ка\ бло USB-C, п anódoon той nyeiou propei va 
ennpeaotei ката тп póption. 


ES Рага proteger la duración de la batería, cárgala 
completamente al menos una vez cada 3 meses. La 
duración de la batería depende de los patrones de 
uso y las condiciones ambientales. 

No expongas el JBL Xtreme 3 a líquidos sin 

quitar la conexión por cable. No expongas el JBL 
Xtreme 3 al agua mientras se carga. Si se produce 
un derrame de líquido, no cargues el altavoz hasta 
que esté completamente limpio y seco. Cargar 

el altavoz mientras está húmedo puede causar 
daños permanentes en el altavoz o en la fuente 
de alimentación. 

Al utilizar un adaptador externo o un cable USB-C, 
el rendimiento del altavoz se verá afectado 
durante la carga. 
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Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen 
vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden 
mukaan. 

Älä altista JBL Xtreme 3 -kaiutinta nesteille 
irrottamatta kaapeliyhteyttä. Älä altista JBL Xtreme 
3 -kaiutinta vedelle latauksen aikana. Jos kaiutin 
kastuu, älä lataa sitä ennen kuin se on täysin kuiva 
ja puhdas. Lataus märkänä saattaa tuottaa pysyvän 
vaurion kaiuttimelle tai virtalähteelle. 

Käyttäessä ulkoista sovitinta tai USB-C-johtoa, se 
vaikuttaa kaiuttimen suorituskykyyn latauksen 
aikana. 


Pour protéger la vie de la batterie, chargez-la 
complètement au moins une fois tous les 3 mois. 
La durée de vie de la batterie varie en fonction 

des modes d'utilisation et des conditions 
environnementales. 

N'exposez pas la JBL Xtreme 3 aux liquides sans 
débrancher son câble. N'exposez pas la JBL Xtreme 
3 à l'eau pendant sa charge. Apres un déversement 
de liquide, ne chargez pas votre enceinte tant 
qu'elle n'est pas complètement sèche et propre. 
Charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée peut 
endommager définitivement l'enceinte ou la source 
d'alimentation. 

Les performances de l'enceinte seront affectées 
pendant la charge lorsqu'un adaptateur externe ou 
un cable USB-C sont utilisés. 


НЫ Az akkumulátor élettartamának védelme 
érdekében teljesen tóltse fel 3 havonta legalább 
egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, 
és a környezeti feltételektől függ. 


A JBL Xtreme 3 készüléket ne tegye ki 
folyadékoknak a kábelcsatlakozás eltávolítása 
nélkül. A JBL Xtreme 3 készüléket ne tegye ki víznek 
töltés közben. Folyadék kiömlése esetén csak akkor 
töltse a hangszórót, amikor az teljesen megszáradt 
és tiszta. Ha nedvesen tölti, akkor az áramforrás 
maradandóan megsérülhet. 

Külső adapter vagy USB-C kábel használata esetén a 
töltés hatással van a hangszóró teljesítményére. 


IT Per preservare la durata della batteria, effettuare 
una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. 
La durata della batteria varia a seconda del tipo di 
utilizzo e delle condizioni ambientali. 


Non far entrare in contatto JBL Xtreme 3 con i 
liquidi senza aver rimosso il collegamento del 

cavo. Non far entrare in contatto JBL Xtreme 3 con 
l'acqua durante la ricarica. Dopo che del liquido & 
stato versato sullo speaker, поп ricaricarlo finché 
non é completamente asciutto e pulito. Effettuando 
la ricarica quando ё ancora bagnato, potrebbe 
causare danni permanenti allo speaker o alla fonte 
di alimentazione. 


Quando si utilizza un trasformatore esterno o un 
cavo USB-C, le prestazioni dello speaker vengono 
influenzate durante la ricarica. 


NL 


Voor een optimale levensduur de batterij minstens 
om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur 
van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen 
en omgevingscondities. 

Stel de JBL Xtreme 3 niet bloot аап vloeistoffen 
zonder de kabelverbinding te verwijderen. Stel de JBL 
Xtreme 3 tijdens het opladen niet bloot aan water. Na 
een vloeistoflek uw luidspreker niet opladen totdat 
deze volledig droog en schoon is. Als het apparaat 
Nat wordt opgeladen, kan dit leiden tot permanente 
schade aan de luidspreker of stroombron. 

De prestaties van de luidspreker worden tijdens 

het opladen beinvloed als u een externe adapter of 
USB-C-kabel gebruikt. 


For á beskytte batteriets levetid má det lades 

helt opp minst én gang hver 3. maned. Batteriets 
levetid vil variere etter bruksmonster og 
omgivelsesforhold. 

JBL Xtreme 3 skal ikke utsettes for vaesker uten at 
ledningene er trukket ut først. JBL Xtreme З skal 
ikke utsettes for vann under lading. Hvis du soler 
vann ра den, mà du ikke lade hoyttaleren for den 
er helt tørr og ren. Hvis den lades mens den er vat, 
kan det fore til permanent skade ра hoyttaleren 
eller stromkilden. 

Nar du brukeren ekstern adapter eller USB-C-kabel, 
vil hoyttalerytelsen pavirkes under lading. 


H Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, 
należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. 
Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego 
użycia i warunków otoczenia. 

Nie narażać urządzenia JBL Xtreme 3 na kontakt 

z cieczami bez wcześniejszego odłączenia 
przewodu. Nie narażać urządzenia JBL Xtreme 3 na 
kontakt z wodą podczas ładowania. W przypadku 
rozlania płynu, głośnika nie należy ładować az do 
całkowitego wysuszenia і oczyszczenia. Ładowanie 
mokrego głośnika mogłoby skutkować trwałym 
uszkodzeniem głośnika lub źródła zasilania. 

W przypadku używania zasilacza zewnętrznego lub 
kabla USB-C działanie głośnika podczas ładowania 
może być zakłócone. 


PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a 
totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. 
A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e 
das condições do ambiente. 

Nunca exponha a JBL Xtreme 3 a liquidos sem antes 
desconectar os fios. Nunca deixe a JBL Xtreme 

3 entrar em contato com água enquanto a bateria 
estiver sendo carregada. Se a caixa de som entrar 
em contato com líquido, só carregue a bateria 
depois que a caixa estiver limpa e seca. Isso pode 
causar danos permanentes à caixa de som ou à 
fonte de energia. 

0 uso de adaptadores externos ou cabos USB-C 
afeta o funcionamento da caixa de som. 


SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas 
det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets 
livslängd varierar beroende på användning och 
miljöförhållanden. 


Utsätt inte JBL Xtreme 3 för vätskor utan att koppla 
från strömkabeln. Utsätt inte JBL Xtreme 3 för vatten 
under laddning. Ladda inte högtalaren förrän den 

är helt torr och ren om den blivit våt. Om du laddar 
högtalaren när den är våt kan du orsaka permanent 
skada på högtalaren och strömkällan. 


Vid användning av en extern adapter eller en USB- 
C-kabel påverkas högtalarens prestanda. 


ТА Рі ömrünü uzatmak için en az З ayda bir tam olarak 
sarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel 
şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Kablo bağlantısını çıkarmadan JBL Xtreme 3'ü sıvıya 
maruz birakmayin. JBL Xtreme 3'ü şarj ederken 
suya maruz birakmayin. Sıvı döküldükten sonra 
hoparlörünüzü tamamen kuruyana ve temiz olana 
kadar sarj etmeyin. Islakken sarj etmek hoparlöre 
veya güç kaynağına kalıcı olarak hasar verebilir. 

Şarj esnasında harici bir adaptor veya USB-C 
kablosu kullanırken, hoparlör performansı 
etkilenecektir. 


RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, 
полностью заряжайте его по меньшей мере 
раз в З месяца. Срок службы аккумулятора 
зависит от способов использования и условий 
окружающей среды. 
Не подвергайте колонку JBL Xtreme 3 
воздействию жидкостей при имеющемся 
подключении по кабелю. Не подвергайте колонку 
JBL Xtreme 3 воздействию воды во время 
зарядки. Если на колонку попала жидкость, 
не заряжайте ee, пока устройство не будет 
полностью сухим и чистым. Зарядка промокшей 
колонки может привести K необратимым 
повреждениям колонки или источника питания. 
При использовании внешнего адаптера или 
кабеля USB-C зарядка будет влиять на рабочие 
характеристики колонки. 
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ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling 
sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai 
bervariasi, tergantung pola penggunaan dan 
kondisi lingkungan. 

Jangan biarkan JBL Xtreme 3 terkena cairan tanpa 
melepas koneksi kabel. Jangan biarkan JBL Xtreme 3 
terkena air saat mengisi daya. Jika terkena 
tumpahan, jangan isi daya speaker sebelum kering 
dan bersih sepenuhnya. Pengisian daya dalam 
keadaan basah dapat menyebabkan kerusakan 
permanen pada speaker atau sumber listrik. 

Kinerja speaker akan terpengaruh selama pengisian 
saat menggunakan adaptor eksternal atau 

kabel USB-C. 
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Активная акустическая система 


зготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, 
Атлантик Стрит 400, офис 1500 


Сделано в Китае 

імпортер: 000 “ХАРМАН РУС СиАйЭс”, Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1 
Гарантийный период: 1 год 

Срок службы: 2 года 

інформация о сервисных центрах: www.harman.com/ru 

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467 

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: 000 "XAPMAH РУС СиАйЭс” 


Товар сертифицирован 


Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы 
символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка 
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная сянваря 2010 года: 000000-MY0000000, 
где «M» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С- март и т.д.) и «У» - год производства 


(A-2010, B- 2011, C- 2012 итд.). ERI C € 


PA JBL Xtreme 3 Global OSG CR Mi) 


ed, NATEL 


Agéncia Nacional de Telecomunicagöes 


Este produto está homologado pela Anatel, de 
acordo com os procedimentos regulamentados 

para avaliação da conformidade de produtos para 
telecomunicações e atende aos requisitos técnicos 
aplicados. 

Para maiores informagöes, consulte o site da Anatel 
— www.anatel.gov.br 

Este equipamento näo tem direito а protegäo 

contra interferéncia prejudicial e náo pode causar 
interferéncia em sistemas devidamente autorizados. 


The Bluetooth” word mark 

and logos are registered 

trademarks owned by 

Bluetooth SIG, Inc. and any 

е use of such marks Бу HARMAN 

International Industries, 

Incorporated is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners. 


